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Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna

równolegle (N/mm²)

prostopadle (N/mm²)

równolegle (N/mm²)

prostopadle (N/mm²)

(kg/m³)

EN 13986 załącznik B

EN 13986, tabela 8

K-3257/010/09-MPA BS

EN 13986 tabela 9

EN 13986 5.10

EN 13986  tabela 10

EN 13986 tabela 11

Wygięcie  f m, 0°

 f m, 90°

Rozciąganie  f t, 0°

 f t, 90°

Ściskanie  f c, 0°

 f c, 90°

Ścinanie  f v

 f r

Wygięcie E m, 0°

 E m, 90°

Rozciąganie  E t, 0°

 Et, 90°

Ściskanie  E c, 0°

 E c, 90°

Ścinanie  G v

 G r

(Podpis)

Podpisano z upoważnienia i w imieniu producenta:

Holger Arnold, dyrektor zarządzający Magdeburg. 10.03.2015

Klasa użytkowa 3 9,13

Właściwości wymienionego produktu (produktów) są zgodne z właściwościami deklarowanymi. Odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji 

właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 ponosi wyłącznie wymieniony wyżej producent.

Klasa użytkowa 3 0,45

Współczynnik deformacji kdef Klasa użytkowa 1 2,25

Klasa użytkowa 2 3,00

Wytrzymałość mechaniczna (przy średnim czasie obciążenia):

EN 1995-1-1

Współczynnik modyfikacji kmod Klasa użytkowa 1 0,65

Klasa użytkowa 2
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Rigidez característica (N/mm²)

3,4

15,3

13,2

7,4

7,0

3,5

Absorpcja dźwięku 0,1  /  0,3

Przewodność cieplna 0,23

Wytrzymałość charakterystyczna (N/mm²)

Wartości charakterystyczne wg 

EN 789

Przepuszczalność pary wodnej 30 / 50

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych NPD

Właściwości palne 10 - 40 mm B-s1, d0

Właściwości palne 8 mm B-s1, d0

Gęstość objętościowa > 1200

Emisja formaldehydu E1

> 4500

>4500

> 9,0

Moduł sprężystości podłużnej

Istotne właściwości Właściwość użytkowa

Wytrzymałość na zginanie

EN 634-2

> 9,0

Norma zharmonizowana: DIN EN 13986:2004

Deklarowane właściwości użytkowe:

5.
Jednostka notyfikowana: HFB Engineering GmbH – 1034 –

nr certyfikatu: CE 1034–CPR–1283/1/2014

Producent: Amroc Baustoffe GmbH Am Zweigkanal 7b  39126 Magdeburg/NIEMCY

System oceny zgodności (AVCP): 2+

2. Zastosowanie:
W warunkach wewnętrznych jako konstrukcyjny element nośny w strefie suchej

 i mokrej oraz jako konstrukcyjny element nośny w strefie zewnętrznej

Kod identyfikacyjny: AMROC Panel nach EN 634-2 ; 8 - 40mm

Cemspan / Cemcolor AMROC Sementsponplater

Kivex Base Monorock

inne nazwy handlowe: Cempanit / Cempanit + AMROC Cementspanplader

Nr. DoP: AMROC-1-14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  dla produktu AMROC 

PL 


